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BOLT 120

225MS 120EU 8024648088673 1 230 V 50 Hz Monofase 1.5 CV / 1.1 kW 2800 250 mm 10” 2800
225MS 120BR 8024648089755 1 230 V 60 Hz Monofase 1.5 CV / 1.1 kW 3360 250 mm 10” 3360
225MS 120US  8024648089779 1 110 V 60 Hz Monofase 1.5 CV / 1.1 kW 3360 250 mm 10” 3360

8024648089762 1 110 V 50 Hz Monofase 1.5 CV / 1.1 kW 2800 250 mm 10” 2800

Articolo

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

 225MS 120GB 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАЗМЕРЫ

МАХОВИК

 250 mm 55 mm 30 mm 120 cm 85x85 cm 150x56x h50 cm 50 Kg 160x65xh 55 cm 70 Kg 
10” 2 1/8”  1 3/16”  47 1/4”  33 1/2”x33 1/2”  59”x22”x h19 5/8”   110.1 lbs 63”x25 1/2” xh 21 5/8”  154.2 lbs

BOLT 120

 Modello

IMBALLI

GABBIA PALLETS
SOVRAPPONIBILI

• Для резки по прямой и под углом керамогранита, мрамора, гранита
• Максимальная длина реза 90 см
• Максимальная толщина реза: 55 мм за один прогон; 65 за два прогона
• Диск Ø 250 мм
• Регулируемая глубина реза
• Водяное охлаждение с помощью помпы, двустороняя подача воды
• Направляющая и рабочая поверхность из алюминия
• Съемная рабочая поверхность для легкости уборки ванночки.
• Наклоняемая группа мотора для реза под углом 0 - 47°

• Группа мотора движется на 4-х роликах из полипропилена, 
оснащенных двумя внутренними подшипниками

• Быстрый доступ к регулировке роликов группы мотора
• Складные ножки позволяют компактное хранение и перемещение станка
• Возможные опции: боковой стол с роликами, набор 4 колесика + ручки для 

перемещения станка, управление с помощью маховика
• Комплектующие: диск скрипичный ключ Ø 250 мм для керамогранита,

инструкция, набор ключей, точильный камень
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