
СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ СЕТКА

ОПИСАНИЕ
Стекловолоконная сетка с ячейкой 4х5 мм, обработанная 
щелочестойким аппретом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
-- Избавляет от образования трещин, обусловленного нагрузками, 
которым подвергается основание

-- Позволяет равномерно наносить гидроизоляцию
-- Высокая адгезия с продуктами, применяемым для гидроизоляции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для армирования в следующих случаях:
• гидроизоляция внутренних и внешних поверхностей, выполненных 
материалами Elastocem или Coverflex,  в том числе во влажных 
помещениях, на террасах, балконах, в бассейнах и т.д.
• выполнение эластичной шпаклевки против трещиноорбразования 
материалом Hidroflex.
• выполнение штукатурного слоя системы утепления

УКЛАДКА
Стекловолоконная сетка укладывается между слоями гидроизоляции 
или шпаклевки следующим образом:
1. Нанести на подготовленную поверхность гладким шпателем 
гидроизоляционный состав тонким слоем в 1 мм. 
2. На еще свежий слой гидроизоляции уложить стекловолоконную 
сетку с легким нажимом до утопления ее в слое нанесенного продукта. 
На больших по площади поверхности смежные полотна сетки 
укладываются внахлест 5 – 10 см. 
3. При дополнительной гидроизоляции углов с помощью ленты 
Litoband, стеклосетка укладывается внахлест на тканевую основу 
Litoband.
4. После высыхания первого слоя (время высыхания зависит от вида 
гидроизоляции) нанести второй слой гидроизоляции. 
Перед применением обязательно ознакомиться с технологией 
нанесения Hidroflex, Elastocem или Coverflex, приведенной в 
соответствующих технических описаниях. 
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АРМИРУЮЩАЯ СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ 
ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ СЕТКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цвет Белый
Размер ячейки 4х5 мм
Размер рулона Длина - 50 м, ширина - 1 м
Плотность 150 г/м2

Устойчивость к щелочи Отличная

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Не ограничен

УПАКОВКА Рулон 50 м2 Поддон: 30 рулонов, 1500 м2


