
Litogap
ШНУР ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ ІЗ ЗАКРИТИМИ
КОМІРКАМИ ДЛЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ.

ОПИС Шнур зі спіненого поліетилену із закритими комірками, доступний в різних діаметрах, сірого кольору.

Продукт має такі характеристики.

ПЕРЕВАГИ /
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЗНАЧЕННЯ
ВИКОРИСТАННЯ

ПІДГОТОВКА
ОСНОВ

Основи повинні бути чистими, сухими, твердими, компактними, без тріщин або розтріскувань, досить

витриманими і вільними від вологи.

Рекомендується провести попереднє очищення за допомогою пилососа з відповідним перетином носика.

НАНЕСЕННЯ Діаметр шнура Litogap повинен бути більше ширини шва на кілька міліметрів.

Шнур Litogap відповідного діаметру вставляється в шов легким натисканням на необхідну глибину

(зазвичай на тому ж рівні, що і поверхня основи).

Потім шов заповнюється відповідним еластомерним герметиком, обраним з асортименту Litokol.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
БЕЗПЕКУ

Згідно з діючими європейськими нормами (Рег. 1907/2006 / EC - REACH) продукт вважається виробом і не

вимагає паспорту безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
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УПАКОВКА

•  Абсолютно не вбирає воду

•  Зберігає свої характеристики незмінними з плином часу

•  Завдяки надзвичайній еластичності, є чудовою основою для еластомерних герметиків

•   Протиадгезійна поверхня сприяє стіканню еластомерних герметиків

Ø 6 мм – Рулон 100 м

Ø 10 мм – Рулон 100 м

Ø 15  мм – Рулон 100 м

Ø 20 мм – Рулон 50 м

Ø 25 мм – Рулон 50 м

Ø 30 мм – Рулон 25 м

Призначений для заповнення стиків горизонтальних або вертикальних внутрішніх і зовнішніх

плиткових поверхонь перед нанесенням еластомерних герметиків.

•  Розміри швів визначаються в залежності від призначення використання плиткової поверхні, її

   розташування і передбачуваних рухів

•  Шнур Litogap завжди повинен мати діаметр більше на кілька міліметрів в порівнянні з шириною стику

•  Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цьому технічному паспорті продукту

•  У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

Герметики



Міцність при поздовжньому розтягуванні (ISO 1926) 201 кПа

Питома вага 0,03 кг/дм
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Робоча температура Від -40°C до +80°C

Водопоглинання Ні

Термін зберігання Без обмежень в оригінальній упаковці в сухому місці

ПРИМІТКИ Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від

конкретних умов будівництва.
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ДАНІ

Колір Сірий

Митний код 39211900

Відносне подовження при поздовжньому розриві (ISO 1926) 69%

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому

досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і

виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу 

компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити 

придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має 

намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного 

використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті 

його використання.
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