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LAB330 - электрический станок для резки плит из керамогранита, керамики и 
натурального камня длиной до 330 см под углом 900 и до 320 см под углом 450.
•Максимальная длина реза: 330 см;
•Боковой стол из экструдированного алюминия позволяет резать плиты шириной до 
161 см. С использованием дополнительного аксессуара (374BRU 2F2) ширину можно 
увеличить до 330 см.
•Максимальная глубина реза под углом 900 - 20 мм.
•Максимальная глубина реза под углом 450 - 16 мм;
•Регулируемая глубина реза;
•Доступен в двух вариантах - трехфазный 400 В и однофазный 230 В (мощность 
двигателя 2,2 кВт в обеих версиях);
•Мощный водяной насос и несколько форсунок для охлаждения;
•Каркас из экструдированного алюминия;
•Легко снимаемый полипропиленовый бак для очистки. Емкость 38 л;
•Максимальная грузоподъемность: 300 кг;

•Оборудован моторной системой подачи с маховиком;
•Минимальная рекомендуемая площадь рабочего места со станком в стандартной 
конфигурации: 6 x 4,5 м;
•Минимальная рекомендуемая площадь рабочего места со станком в стандартной 
конфигурации + комплект расширения для бокового стола -  374BRU 2F2 (продается 
отдельно) 6 x 6 м;
•Оснащен: алмазным диском Ø 200 мм для керамики, маховиком, двойным боковым 
столом с фиксаторами, комплектом ключей, инструкцией по эксплуатации;
•Аксессуары:
- комплект цифровых дисплеев для измерения ширины реза 374VISVESTD до 161 см, 
374VISVEMAXI до 330 см;
- дополнительный двойной боковой стол (374BRU 2F2), который соединяется с 
имеющимся в комплекте столом для увеличения ширины реза до 330 см.

LAB 330 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 330 СМ

Название Описание

LAB 330 Электрический станок для резки под углом 900 и 450  для плит до 330 см Ø 200 мм 400x170x h 120 cм 408x94x h 127 см 241кг 315кг
	

Артикул Описание

379CA330V400 Электрический станок для резки под углом 900 и 450  для плит до 330 см 400V 400 V трехфазный 2,2 kW 2800 1 200мм 2800
379CA330EU Электрический станок для резки под углом 900 и 450  для плит до 330 см 230V 230 V монофаза 2,2 kW 2800 1 200 мм 2800

Артикул Описание Примечание 

374VISVESTD Цифровой дисплей для измерения ширины реза, максимальная 
длина 161 см Устанавливается на комплектный боковой стол 1 

374VISVEMAXI
Цифровой дисплей для измерения ширины реза, максимальная 
длина 330 см. Только с дополнительным аксессуаром 374BRU 
2F2

Используется только в сочетании с дополнительным боковым столом (374BRU 2F2) 
для измерения ширины реза до 330 см 1

374BRU 2F2 Дополнительный двойной боковой стол для реза до 330 см по 
ширине 

Соединяется с имеющимся в комплекте боковым столом для увеличения ширины 
реза до 330 см 1

374RU5D401 Подставка с 5-ю роликами (длина 70 см, ширина 50 см) для 
Exploit, Bolt, Mistral, Pikus, SMS, ZOE, LAB330 Универсальная подставка 1

379CA330V400
379CA330EU
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ



LAB 270 - электрический станок для резки плит из керамогранита, керамики, 
мрамора и натурального камня длиной до 270 см под углом 450 из которых 10 см 
погружного пропила;
•Максимальная длина реза: 270 см;
•Боковой стол из экструдированного алюминия позволяет резать плиты шириной до 
161 см. С использованием дополнительного аксессуара (374BRU 2F2) ширину можно 
увеличить до 330 см;
•Максимальная глубина реза под углом 900 - 20 мм;
•Максимальная глубина реза под углом 450 - 20 мм;
•Регулируемая глубина реза;
•Доступен в двух вариантах - трехфазный 400 В и однофазный 230 В (мощность 
двигателя 2,2 кВт в обеих версиях);
•Мощный водяной насос и несколько форсунок для охлаждения;
•Каркас из экструдированного алюминия;
•Легко снимаемый полипропиленовый бак для очистки. Емкость 38 л;

•Максимальная грузоподъемность: 300 кг;
•Оборудован моторной системой подачи с маховиком;
•Минимальная рекомендуемая площадь рабочего места со станком в стандартной 
конфигурации: 5,5 x 4,5 м;
•Минимальная рекомендуемая площадь рабочего места со станком в стандартной 
конфигурации + комплект расширения для бокового стола -  374BRU 2F2 (продается 
отдельно) 5,5 x 6 м;
•Оснащен: алмазным диском Ø 200 мм для керамики, маховиком, двойным боковым 
столом с фиксаторами, комплектом ключей, инструкцией по эксплуатации;
•Аксессуары:
- комплект цифровых дисплеев для измерения ширины реза 374VISVESTD до 161 см, 
374VISVEMAXI до 330 см;
- дополнительный двойной боковой стол (374BRU 2F2), который соединяется с 
имеющимся в комплекте столом для увеличения ширины реза до 330 см.

LAB 270 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 270 СМ

Название Описание

LAB 270 Электрический станок для резки под углом 450  для плит до 270 см Ø 200 мм 350x170x h 120 cм 358x94x h 127 см 230кг 290кг
	

Артикул Описание

379CA260V400 Электрический станок для резки под углом 450  для плит до 270 см 400V 400 V трехфазный 2,2 kW 2800 1 200мм 2800
379CA260EU Электрический станок для резки под углом 450  для плит до 270 см 230V 230 V монофаза 2,2 kW 2800 1 200 мм 2800

Артикул Описание Примечание 

374VISVESTD Цифровой дисплей для измерения ширины реза, максимальная 
длина 161 см Устанавливается на комплектный боковой стол 1 

374VISVEMAXI
Цифровой дисплей для измерения ширины реза, максимальная 
длина 330 см. Только с дополнительным аксессуаром 374BRU 
2F2

Используется только в сочетании с дополнительным боковым столом (374BRU 2F2) 
для измерения ширины реза до 330 см 1

374BRU 2F2 Дополнительный двойной боковой стол для реза до 330 см по 
ширине 

Соединяется с имеющимся в комплекте боковым столом для увеличения ширины 
реза до 330 см 1

179SET200SP Алмазный диск 200 мм 1

379CA260V400 
379CA260EU
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АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ



E-FOX

E-FOX - виброплощадка для уплотнения основания и удаления воздуха из под 
плит во время укладки.
•	Автономная работа от батареи. Одной зарядки хватает для обработки 150-200 м2 .
•	Наличие светодиодного индикатора оповещает пользователя о заряде батареи.
•	Время зарядки полностью разряженной батареи составляет примерно 3 часа.
•	Варианты размеров вибрирующей площадки  21x41 см или 15x15 см.
•	Постоянная и равномерно распределяемая вибрация позволяет не повредить плиту, 
даже если в ней были выполнены отверстия или разрезы больших размеров.

•	Виброплощадка выполнена из пятностойкой резиновой пластины, не оставляет 
следов.

•	Небольшой размер,маленький вес (5,3 кг), удобство пользования. 
•	Высокая частота вибрации (3500 об / мин двигателя)
•	3 ручки: две внешние для использования двумя руками и одна центральная для 
использования одной рукой.

•	Поставляется с защитной мягкой сумкой (с ручками и плечевым ремнем), идеально 
подходящей  как для транспортировка, так и для хранения.

•	Чтобы увидеть Е-FOX в работе, доступно онлайн-видео.

Артикул Описание

321BATPRR  e-FOX - виброплощадка зарядное устройство 15V 5,3 кг макс 21х41см
мин 15х15 см 45х23хh16 см 6 кг

321BATPRR
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



POWER-VACUUM KIT

Артикул Описание

432HAKITR Power-Vacuum Kit - комплект для быстрого и одновременного создания вакуума в 
нескольких присосках (до 8 шт) 38,5 V 2,7 кг 45х23хh16 см 3,1 кг

•	Комплект для быстрого и одновременного создания вакуума в нескольких присосках (до 
8 шт) для переносок EASY-MOVE с ВАКУУМНЫМИ присосками (любая версия);

•	Простым нажатием кнопки уровень вакуума поднимается на всех присосках, 
подключенных к устройству, что значительно экономит время по сравнению с ручным 
накачиванием каждой присоски отдельно.

•	В комплект входят:
- основной блок с аккумулятором и вакуумным насосом (крепятся к алюминиевому 
профилю EASY-MOVE специальными тканевыми лентами с ремнем)

- вакуумные форсунки для установки на присоски путем замены основных поршней
- гибкие и прочные полиамидные соединительные трубки

- мягкая защитная сумка (с ручками и плечевым ремнем);
- сервисный комплект, инструкция по эксплуатации и обслуживанию;
•	В случае отсоединения присоски или случайного повреждения трубки, герметичность 
других присосок не нарушается;

•	Устройство совместимо с любой версией переносок EASY-MOVE, оснащенной 
вакуумными присосками любой версии. С ригелями или без них;

•	Компактный размер и небольшой вес (2,7 кг) не влияют на работу с системой;
•	Питание от аккумулятора (38,5 Втч): длительная автономность и долгий срок службы.

POWER-VACUUM KIT

432HAKITR
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 Easy Move 432EM04TA с Power-Vacuum Kit

 Easy Move 432EM04СA с Power-Vacuum Kit

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



EASY-MOVE 150 С ВАКУУМНЫМИ ПРИСОСКАМИ RV175

Артикул Описание

432EM04V150 Easy-Move 150 с вакуумными присосками RV175 Ø 175 мм с вакуумметром 10,4 кг 180x37x h 30 cм 14,2 кг

EASY-MOVE 150 - простое и легкое приспособление для переноски плит длиной 
до 150 см;
•	Позволяет выбрать плиту из ящиков/поддонов, а также легко и безопасно её 
перемещать;

•	Оснащено инновационными вакуумными присосками RV175 (незаменимы для 
структурированных поверхностей);

•	Максимальная безопасность благодаря вакуумметру указывает на степень захвата 
присосок. Насосная система позволяет восстанавливать / увеличивать вакуум в любое 
время, пока присоска находится на месте ;

•	Благодаря усовершенствованным накладкам, скольжение присосок вдоль профиля 
максимально плавное;

•	Все 4 присоски можно легко перемещать по профилям в любую позицию;

•	Ригели (приобретаются отдельно) свободно наклоняются по отношению к основным 
профилям, легко адаптируясь к самым сложным плитам;

•	Каждая направляющая оснащен 2-мя присосками  RV175, которые можно перемещать 
по всей длине;

•	Присоски быстро и легко размещаются как внутри, так и снаружи профилей;
•	Наклонные присоски (+/- 3,5 °) способны адаптироваться к неизбежному изгибу плит 
и гарантируют оптимальное сцепление в любой ситуации. Система идеальна  для 
структурированных поверхностей;

•	Все присоски расположены на одной линии, что позволяет использовать EASY-MOVE 
150 даже при уменьшенной ширине плиты (минимальная ширина 19 см);

•	Оснащен 4-мя ручками с не скользящей, мягкой и грязезащитной резиной для более  
эргономичного и оптимизированного использования,   особенно при настенном монтаже.

432EM04V150

6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ONLY-ONE УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЛИТ БОЛЬШОГО ФОРМАТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Описание

432KR02A ONLY-ONE - устройство для помощи в установке плит большого формата. 10,4 кг 117x20x h20 cм 11,3 кг

•	ONLY-ONE - устройство для помощи в установке плит большого формата
•	Позволяет пользователю транспортировать плиту до места её укладки;
•	На плитах более 150 см может обеспечить поддержку в процессе укладки;
•	Подходит для плит толщиной от 3 мм до 20 мм;
•	Подходит для переносок EASY-MOVE версий MkIII и MkIV;
•	Комплетация ONLY-ONE:

-тележка с 4-мя поворотными колёсами, которые можно переставлять в соответствии
с размером плиты;
-две эргономичные ручки для установки на профили EASY-MOVE 150 и / или EASY-
MOVE версии MkIV и MkIII).

•	Чтобы увидеть ONLY-ONE в работе, доступно онлайн-видео.

432KR02A
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CAMMKIII

CAMMKIII - облегченная тележка для транспортировки и хранения плит больших
форматов и приспособлений для переноски.
•	Тележка для транспортировки и переноски больших керамических плит (например: 
3200x1600x6 мм);

•	CAMMkIII весит на 32% меньше, чем предыдущая версия, всего 20,4 кг;
•	Идеальна для легкого и безопасного нанесения клея на обратную сторону плиты. Для 
этой цели оснащена двумя регулируемыми по высоте крюками;

•	Одна сторона может быть приспособлена для хранения или транспортировки одной 
или нескольких плит;

•	На стороне, приспособленной для хранения, есть две регулируемые по высоте 
резиновые опоры, чтобы предотвратить случайное повреждение плит;

•	С обеих сторон тележка оснащена деревянными опорами с резиновыми защитными 
краями для установки плит;

•	Телескопический крюк для удержания плит от падения;
•	Легко разбирается для минимизации объема при перевозке;
•	Оснащена 4-мя поворотными колесиками, два из которых оснащены тормозами;
•	Максимальная грузоподъемность: 250 кг;
•	Легкая, благодаря конструкции из экструдированного алюминия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Описание

169CEL UN CAMMkIII - тележка для транспортировки плит больших форматов 20,4 кг 162х60хh22 см 25,6 кг

169CEL UN
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TYRREL - КОМПАКТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Описание

432ZC6R TYRREL - компактная тележка для обработки и транспортировки плитки и плит 8,6 кг 72x27x h 23 cм 9,2 кг

TYRREL - компактная тележка для погрузки-разгрузки и транспортировки плит
•	Максимальное удобство транспортировки при минимальных габаритах;
•	Способна передвигаться по неровным поверхностям (например, даже по кромке до
 2 см);
•	Для предотвращения случайных повреждений плита опирается на деревянную опору;

•	Оснащена 6-ю колесами ,4 из которых поворотные;
•	Ручки врезаны в раму для удобной транспортировки;
•	Максимальная грузоподъемность: 210 кг;
•	Может использоваться в сочетании с переносками (например: EASY-MOVE)

ПЛИТКОРЕЗ ДО 155 СМ

Артикул Описание

254RAI155S Станок для резки плит до 155 см 155 см 109x109 см 27 кг 198x44x h30 см 30 кг

•	Профессиональный, легкий, точный;
•	Эргономичная ручка для двунаправленной резки к себе и от себя;
•	Не требует регулировки для разной толщины плитки;
•	Ломающий узел оснащен защитными подушками, не царапающими покрытие плиты.
•	Литой алюминиевый каркас делает этот плиткорез легким, а стальная направляющая и 
ролик обеспечивают превосходную прочность при низких эксплуатационных расходах.

•	Режущий элемент закреплен на штифте,который можно легко вынуть для быстрой и
 легкой замены ролика;

•	Поворотный упор для реза от 0° до 75° с предварительно размеченными упорами под 
популярными углами:15/30/45 градусов;

•Скользящий упор, который откидывается в сторону, позволяет делать 
дополнительные разрезы без потери предыдущих измерений (полезно для макетов 
ковров);
•Подпружиненный стол и накладки из вспененного материла обеспечивают надлежа-
щее поглощение ударов при изломе, чтобы уменьшить риск поломки плиты;
•Встроенный отсек для хранения до (2) сменных режущих роликов.

Артикул Описание

13514 Колесо из карбида вольфрама Ø 14 мм со шпинделем 12
7г 24x17x h 1см 100 гр

13514TITA Ø 14 мм ТИТАНОВОЕ колесо со шпинделем 12

432ZC6R

254RAI155S

9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕССУАРЫ



 АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМКИ ПЛИТ ПОСЛЕ РЕЗКИ

•	Алмазные диски для обработки кромки плит после резки;
•	Идеально подойдут для обработки керамики;
•	Доступны в 3-х вариантах зернистости: 60, 120 и 200;
•	Возможно использовать как сухой так и для влажной обработки;

•	Гарантируют идеальную обработку и простоту использования;
•	Высокое качество сборки гарантируют долгий срок службы и отличный
 уровень обработки.

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

•	Защитная, мягкая сумка идеально подходит как для транспортировки, хранения инстру-
ментов (например, E-Fox)  или других инструментов или аксессуаров;

•	Имеются ручки и плечевой ремень;

•	Один внутренний карман;
•	Застежка-молния;
•	Сделано в Италии.

Артикул Описание

274FDLAM060 5 Шлифовальный диск гр. 60
90 г

• •
274FDLAM120 5 Шлифовальный диск гр. 120 • •
274FDLAM200 5 Шлифовальный диск гр. 200 • •

Артикул Описание

321TS01A Сумка для инструментов 50г - -
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•	Новая 2 мм основа для системы R.L.S;
•	Создает номинальный шов размером 2 мм;

•	Для плит толщиной от 3 до 12 мм;
•	Работает с тем же клином и зажимом, что и другие основы R.L.S.

Артикул Описание Всего основ в коробке

180BS0002C0250 R.L.S. основы 2 мм в упаковке по 250 шт. 8 2000 59x40x h 31 см 9 кг
180BS0002C0500 R.L.S. основы 2 мм в упаковке по 500 шт. 4 2000 9 кг
180BS0002C2000 R.L.S. основы 2 мм в упаковке по 2000 шт. 1 2000 30x40x h 42 см 8,8 кг

R.L.S 2 ММ V2 - ЗАЖИМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

R.L.S 1 ММ V2 - ЗАЖИМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

•	Новая 1 мм R.L.S. основа, которая заменит старую модель (арт. 180BS0001C );
•	Создает номинальный шов размером 1 мм для очень тонких швов затирки;
•	Для плит толщиной от 3 до 12 мм;

•	Готова к использованию (в отличие от предыдущей модели, в которой требовалось 
поворачивать верхнюю часть основы в вертикальное положение);
•	Работает с тем же клином и и зажимом, что и другие основы R.L.S. 

Артикул Описание Всего основ в коробке

180B10H12P0100 R.L.S. основы 1 мм в упаковке по 100 шт. 16 1600 59x40x h 31 см 5,7 кг
180B10H12P0300 R.L.S. основы 1 мм в упаковке по 300 шт. 6 1800 6,4 кг
180B10H12P1600 R.L.S. основы1 мм в упаковке по 1600 шт. 1 1600 30x40x h 42 см 6 кг
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